Axe cylindriqgue avec téte

Techniques de Fixation brute et corps usiné
el drassemblages Al
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DIN 1435

Désignation :
un axe cylindrique avec 1&e brute et corps using, de & 40 mm et 150 mm de longueur sous téte L =
DIN 1435 240 = 150.

D 20 24 a0 as 40 52 82 74 [32] 108 118
k -] 5 & T 7 8 a 11 12 14 14
z 258 2.5 a 4 4 5 (1] B -] 7 T
r 0,5 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
L mm Poids en kg aux 1000 piéces

25 321 Baq 2

3o 36,5 &2

38 408 T0 113

40 45,3 TTE | 125 186

a5 498 | 855 | 137 | 215

50 54,2 | 234 | 140 | 234

60 €31 (108 | 174 | 273 | 3a7 | Go6

70 719 (124 | 190 | 311 | 441 | 792 | 1230

BO 808 |140 | 223 | 350 | 407 | s&7 | 1300 | 2070

80 B94 (156 | 248 | 388 | s53 | o989 | 1540 | 2280

100 48,1 171 273 427 Epa 1080 | 1700 | 2520 | 3BED

120 =03 718 1280 | 2000 | 2960 | 4660 B810

140 B2a 1480 | 2310 | 3400 | 5360 ?510_ -9530
150 870 | 1580 | 2460 | 3830 | 5700 | 8310 | 10200
160 834 | 1670 | 2610 | 3850 | 6040 | 8&20 | 10900
180 1820 | 2030 | 4200 | 6740 | @810 12100
200 | 3230 | 4730 | 7430 | 10800 | 13300
Emball.




