Vis a téte cylindrique
rainurée avec trous pour
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DIN 404

Désignation :
une vis a téte cylindrigue rainuree, avec trous pour plombage, de & & mm, filet melrique normal et de
20 mm de longuaur de tige L = DIN 404 ME x 20

D

3.8 45 55 T 8.5 10 13 16
k 3 35 4 5 B.5 B 10 12,5
d2 1.2 1,2 1.5 2 25 3 4 -]
L mm Poids en kg aux 1000 piéces

3 0,24 0,40

4 0,26 0,43 0,68

5 0,28 0,46 0,72 1.41

6 0,30 0,48 0,77 1,48

8 0,35 0,55 0,86 1.64 333 479
10 0.40 0.61 0.85 1,78 3,58 5,14 10,3
12 0,45 0,67 1,05 1,04 a2z 5,49 10,9 18,3
16 0,55 0,79 1.27 2,28 4,30 6,20 121 21,3
20 0.9 1,50 2,70 4,85 6,90 13,3 23,2
25 1,08 1.78 3,23 5,60 7.80 15,2 25,7
30 2,06 3,72 5,40 890 17.2 28.2
as 4.21 7.20 10.1 18,2 3.3
40 471 8,00 11,2 211 344
45 8,80 12.3 231 3rs
50 9,60 13,4 25,1 411
60 47.3

Emball.

* Pour le laiton, multiplier les poids par 1.08

Exécution :
A (anciennameant m) suivant DIN 150 47591
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