Boulon a téte fraisée avec ergot
avec
sl Acier écrou hexagonal
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DIN 604/555

Désignation :
une vis & téla fralsée avec argol, avec écrou hexagonal, & 10 mm, filet métrique normal &t B0 mm de lon-
gueur tolale L = DIN 604/555 M10 x B0.
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[ age B0*
k 5 55 ¥ 9 11,5 13
m 6.5 C] 10 13 16 19
a 21 26 27 3.1 3,7 4.9 6
(x entiéremant filetées
b t ¥ 18 22 26 30 38 46 54
z 24 28 32 36 as 52 60
L mm Poids en kg aux 1000 piéces (avec écrous)
20 7.20 14,3 25,9 i e
X = 25 B,20 159 28,4 436 [
30 9,30 17.5 30,9 473 | 8286
35 10,4 19,5 33,4 51,0 | 100
a0 11,5 215 | 365 54,7 %3 -
45 12,6 235 38,6 50,1 | 114
50 13,7 255 42,7 63,5 121 188
55 14,8 27.5 45,8 678 | 128 199
v - 80 15,9 20.5 48,9 723 | 138 | =210 328
65 17,0 N5 52,0 76,7 144 221 344
70 18,1 335 55,1 N 152 | 233 360
80 20,2 37,5 61,3 89,7 | 168 257 394
20 224 49,5 67,5 100 184 281 430
100 24,6 45,5 73,7 109 200 305 466
120 53,5 86,1 127 232
Z— 140 61,5 98,5 145 264
Emball. 200 100 50/25
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