Vis a large téte hexagonale
pour assemblage
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Désignation : une vis a large téte hexagonale, pour assemblage précontraint de & 24 mm, au filet métri-
que normal et de 100 mm de longueur de tige L = DIN 6314 M24 = 100°,

22 27 az 36 41 46 50
e 23,91 29,56 35,03 30,585 45,20 50,85 55,37
K 8 10 13 14 15 17 19
||r x by | 26 n 3z a4 ar 40
h 1
Ly 23 28 33 34 ar 39 42
L mm Poids en kg aux 1000 piéces
30 42
A — as 52
| 40 56 105
45 58 113 180
50 64 121 194 249
55 &8 128 207 264
60 72 137 218 279 353
85 77 145 232 294 an
70 81 | 153 244 309 389 519
75 86 157 257 324 407 542 595
BO a0 165 269 339 425 564 723
85 a5 173 282 354 443 587 751
80 a9 181 288 363 449 609 779
95 104 189 301 are 467 | 832 | 807 |
100 197 313 393 485 645 83z
108 205 326 408 503 666 860
110 213 338 423 521 BBT 888
115 221 351 438 538 708 916
Y —
120 229 383 453 557 729 944
125 2a7 a7e 468 575 750 872
130 245 388 483 593 771 1000
135 400 498 811 792 1028
140 413 513 829 Bi3 1055
145 425 528 B47 B34 1083
150 438 543 665 BSS 1110
155 450 558 883 B76 1138
160 573 700 Bo7 1166
165 588 718 818 1194
170 736 gag 1222
175 754 960 1256
180 ; 772 981 | 1284
180 808 1020 1340
| 200 1080 1396
Emball.

* Ecrous DIN 8815 et rondelles DIN 8216 pour la vis DIN 8514




