Rivet pour frein

Technigues de Fixation fc.lter Et em b ray ag e
et Fassemblages e
Aluminium

A (plein) B (semi-tubulaire) C (tubulaire)

DIN7338A-B-C
Désignation :
un rivet plein, pour frein et embrayage, de & 5 mm et de 12 mm de longueur L sous tdte = DIN 7338 A
25 x 12,
L mm Poids en kg aux 1000 piéces*
A B|lc|a|®B]|c A B [ c| A B | C
T 1,04 | 0,86 | 0,40
8 1.14 | 096 | 0,44 | 2,09 | 1,71 | 0,71
10 1,33 | 115 | 053 | 240 | 202 | 0,84 | 320 | 255 | 1.1
12 1,59 | 1,35 (061 | 271 | 233 | 007 | 368 | 299 | 1.51 | 652| 4.74| 2,80
15 1,83 | 165 | 0B3 | 347 | 278 | 1,16 | 431 | 3,66 | 1,79 T.71| 583 | 342
18 363 | 325 | 1,96 | 497 | 4,32 | 208 | 8,90 7.12| 3,74
20 542 | 477 | 228 | D68 | T.B1 | 428
25 653 | 588 | 276 (11,7 | 9,92/ 5,15
30 764 | 699 | 325 (13,7 |11.9 | 6,11
35 8,75 | 8,10 | 3,73 [156 |138 | 6,98
40 988 | 921 | 422 |176 |158 T.74
Embail.

* Pour le laiton, multiplier les poids par 1,08
Pour le cuivre, multiplier les poids par 1,135
Pour I'aluminium, muttiplier les poids par 0,344



