Goupille élastique
spiralée
Technigues de Fixation 7 -
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DIN 7343

Désignation :
une goupille élastique spiralée, exécution moyenne, de 5 mm & nominal el de 30 mm de longueur tolale
L = DIN 7343 @ 5x30.

& réel de
lagoupille | 162 | 215 | 265 | 315 | 367 | 4.2 §25 | 625 | 835 | 1045 | 125
libre
5 0,12 | 017 | 021 | 025 | 029 | 033 | 042 | O5 067 | 084 | 1
L mm Poids en kg aux 1000 piéces

5 0,04 | 0,08 | 0,13

] 0,05 | 0,09 | 0,15

] 007 | 0,12 | 0,18 | 0,27 | 0,38 | 05

10 008 | 0,15 | 0,24 | 0,33 | 045 | 0.6 0,93

12 0,10 | 0,18 | 0,28 | 0.4 055 | 0,71 | 1,11 | 1,84

14 0,11 | 0,22 | 034 | 047 | OB4 | 0,83 | 1,29 | 1,87

16 013 | 025 | 030 | 053 | 073 | 095 | 1,47 | 214 | 3,79

18 028 | 044 | 0,60 | 0,82 | 1,07 | 166 | 24 4,27

20 031 | 048 | OB7 | 0.8 1,19 | 1,84 | 267 | 473 | 7,38

22 0,53 | 0,73 | 1 191 | 203 | 293 | 521 | B

24 058 | 0.8 1,08 | 143 | 221 | 32 568 | 885 128
26 087 | 1,18 | 155 | 2.4 347 | 615 | 86 | 139
28 093 | 1,27 | 1867 | 258 | 3,74 | 683|103 | 149
30 1 1,36 | 1,78 | 277 | 4 7.08 | 11,1 16
az 1,07 | 1.48 | 1.91 | 295 | 4,27 7.58 | 11,8 17
a6 214 | 332 | 48 853|133 18.2
40 238 | 369 | 533 | 046 (148 | 21.4
45 264 [ 415 | 6 106 | 166 | 24
S0 287 | 481 | B8 11,8 | 184 26,7
55 507 | 733 |13 203 | 204
80 553 | 799 (142 (221 | 32
70 932 |166 |258 | ar4
a0 189 | 285 | 42,7
20 213 | 332 | 48
100 225 |35 50,7

Emball.




