Goujon
Techniques de Fixation Acier (engag em ent 2,5 X d)

et dFassemblages

Inox

DIN 940

Désignation :
un goujon, longueur d'engagement e égale 2.5 x le diamétre, de & 18 mm filet métriqgue normal &t da 100
mm de longueur sortia L (donc de 140 mm de longueur totale) = DIN 940 M16 x 100.
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L mm Poids en kg aux 1000 piéces
20 2,54
25 308 | 510 | 752
30 353 | 587 863 | 169
35 398 | 655 | 974 | 188 | 3
40 447 | 732 | 109 | 208 | 349 | 552
a5 809 | 12 228 | 372 | 596
50 886 | 131 | 248 | 403 | 641 | 125 :
60 152 | 284 | 465 | 73 141 | 240
70 324 | 527 | ® 156 | 264 | 406
80 384 | 588 | 90 172 | 288 | 441
80 64,7 98,7 | 188 312 475
100 70,8 108 204 336 500
120 126 238 | 384 | 570
140 268 432 B35
160 300 | 480 | 705
180 528 | 775
200 575 | 845
Emball. 100 50 25
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NB: Comme le spécifie la DIN 267-2, le filet de I’engagement (a) sera toujours réalisé dans la
tolérance SK6 suivant DIN 13-51. Sauf si il est mentionné « Fo » ou « Sn4 », c’est-a-dire sans
ajustement du filet.



