Vis a téte hexagonal
entierement filetée
filet métrique fin

Technigues de Fixation

et Fassemblages Acier
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DIN 961

Désignation :
une vis & thle hexagonale, entiérement filetde, de @ 10 mm, filet métrigue fin au pas de 1,25 mm et de
50 mm de longueur de tige L = DIN 961 M10 x 1 26 » 50

Pas %1 % 1,25 ® 1.25 %15 ® 1,5 ® 1,5 % 1,5
8 13 17 19 22 24 27 30
& 14,38 18,20 21,10 24 48 26,75 30,14 23,53
k 5.5 7 8 8 10 12 13
L mm Poids en kg aux 1000 piéces
16 1.1 21,3 i
20 12.4 235 aza 48.7 B4S5
25 14,1 26,2 36,6 54 715
a0 15,7 28,9 40,3 58,1 7B.5 107
5 31,6 a4 B4 853 116
40 34,3 ar.7 696 923 124 162
50 396 56 802 106 142 184
&0 | o7
Embali. 200 100 50 25
Exécution:
A (anciennement m) suivani DIN 267/2.
L
Listaf is16 o

Filet :

suivant DIN 13 - tolérance 6 g
Concerne : DIN 931 (vis TH partieliement filstées). Classes de produil A et B (Edit, W87).

Catte norme est encore valable jusgu’au 1/7/1982. Aprés cefte date, ¢'est la norme 150 4014 (1975) quiantrara
en vigueur, avec notammaent les nouvelles ouv. de cle: 16, 18, 21 et 34 respeciivernent pour les & M10,
M2, M14 ot M22.

Ceci s'applique aussi & DIN 933 (IS0 £017), DIN 980 et DN 961, ainsi qu'aux normes DIN 601 (150 4018)
et DIN 558 (130 4018), ¢'est-d-dire aux vis 4 té1e haxagonale de classe C dite « ordinaira « {10 at M1 2 seu-
lement),



