Technigues de Fixation
el Fassemblages

DIN 97

Désignation :
une vis & bois a téte fraisée, & 4 mm at 25 mm de longueur totale L =

soit DIN 97 n® 20x 25
s0it DIN 97 @ 4x25.
dmm % 2 2.5 < 3.5 4 4.5 5 & 7 8
D 38 | 47 75 | 83 a2 1 125 | 14,5
K 1.2 1,5 i 22 | 235 | 25 3 as 4
Lem pids en kg aux 1000 piéces

10 025 [ 037 | 7

12 030 | 043 | 069 | 081

18 038 | 055 | 0,88 | 117

20 048 | 067 | 106 | 143

25 082 | 1,30 | 1,73

30 087 | 1.54 | 204

35 1,77 | 235

40 201 | 286

45 225 | 298

50 250 | 329

60 298 | 391

70 4,53
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La longueur du filet = + 60 % de la longueur totale L
* Pour b laiten, multipher las posds par 1,08,
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Technigues de Fixation
el Fassemblages

Faorme du bout
au choix du fabricant

D’'aprés DIN 7998
Filetage et bouts de tige

1,6 1.1 0.7 + 0,07
2 1,4 0,9 + 0,09
25 1,7 1.1 + 0,11
3 2.1 1,35 + 0,14
a5 2.4 1,6 + 0,16
4 28 1.8 + 0,18
45 31 2 + 0.2
5 35 22 + 0,22
{5.5) 38 24 + 0,24
6 4.2 256 + 0,26
7 4.8 a2 + 0,32
- 8 56 a6 + 0,36
10 7 4.5 4 0,45
12 9 5 + 05
16 12 6 + 06
20 15 T + 0.7
Eviter las diamdétres entre paranthéses.
Comparaison des diamétres

en n® de jauge USA, n® de jauge JAPY et en mm (DIN 7998)

= diamétre
de base 0,086 0,099| 0,112 0,125| 0,138( 0,151 0,164| 0,177| 0,190| 0,218| 0,242
(décil™)
ou 8n mm 218 | 251 284 | 318 | 351 | 284 | 417 | 45 48B3 | 549 | 6.15
Mombre
da filats 26 24 22 20 1B 16 15 14 13 mn 10
par pouce

Numéro
de jauge 14 16 18 18 19 20 20 A | 22 22 23

Diamétre

suivant & | @ 5 5 ]
b icnds M 2 |25 | 3 g |ag | 4 5

an mm
* Comparaisens forcémant approximatives.




